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ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР 

 

Общие сведения: 
Данный документ содержит сведения, необходимые для проведения качественного 

выступления группы ШАNA.  изложенное ниже, подлежит обязательному выполнению 
со стороны организаторов. В случае невыполнения технического райдера, группа 
оставляет за собой право отмены концерта. 

Данный райдер заблаговременно передаётся на рассмотрение представителю 

отклонения обсуждаются дополнительно, по телефону или по электронной почте. 
Ответный документ должен содержать перечень реально имеющегося в распоряжении 
оборудования, описание(фото) зала и сцены, а также имя, адрес электронной почты и 
номер контактного телефона представителя фирмы проката (или инженера клуба), 
отвечающего за инсталляцию и обслуживание аппаратуры на концерте. 
 

P.A: 
3-4х полосная система 

5-8 кВт в залах до 500 мест, 15 - 20 кВт в залах до 1200 мест, и от 25 кВт  на открытых 
площадках. 

L’acoustic, EV, JBL 
С давлением на F.O.H. 110 db. 

 
F.O.H: 

Цифровая консоль !!!!! 
min. 16 ch, 8 Aux 

Необходимо нормальное освещение рабочей зоны FOH-пульта. 
 

Monitors: 
4шт -  мощностью от 350 W  12" + 1"  

 
L’acoustic, EV, JBL, Dynaсord 

Включённые в 2 линий, смотри STAGE PLAN. 
При ширине сцены более 10ти метров необходимы прострелы. 

 
 

 
MIC: 

 Смотри INPUT LIST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.mail: ssshana.ua@gmail.com

ШАNA

Во время саундчека и выступления на площадке должен присутствовать звукорежиссер
принимающей стороны, знакомый с предоставленной аппаратурой

Всё

фирмы проката музыкального оборудования или инженеру клуба

 Vox+Electronics+Harm

возможен вариант двух мониторов
при наличии in-ear для вокалистки
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VOC: 

Кабель XLRm-XLRf – 1 шт. 
C – 2 шт 

Клавишная X образная стойка для процессора – 1шт. 

 
 

DJ (0,5м х 1м) – 1шт  

 

 
Harmonica: 

Shure SM58 – 1шт.  
 
 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!!!! 
F.O.H. оборудование (Пульт,FX,EQ) должны быть расположены ПОСЕРЕДИНЕ ПЕРЕД 
СЦЕНОЙ, на одном уровне с партером, НЕ в конце зала, НЕ под балконом, НЕ в углу, НЕ 
в другой комнате!!! Расстояние между F.O.H. и сценой должно быть равно расстоянию 

между порталами.  
  

тойки с держателями

стол либо клавишная стойка с крышкой
                 м – 1 шт

Устойчивый стул со спинкой

Electronics:

Два микрофона и вокальный процессор привозим с собой
Mic: Electrovoice, Telefunken FX Processor: Hellicon Live Voice2

                 КабельTRS Jack - TRS Jack 5-7
располагаются на подиуме

in-ear: допустимые модели
Audio-Technica M2 / Shure PSM 300 / Аudio-Technica M3 / Sennheiser EW 300 / Shure PSM900
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INPUT LIST 

Ch Signal Source STAND  AUX Insert  
1 DJ Keys L DI box 

DJ Table or X-
stand  

1 VOX EQ Monitor 
2 DJ Keys R DI box 2 DJ EQ Monitor 
3 Playback L DI box  4 Playback R DI box 
5 Voc FX L XLR Long mic+ 

 X- Stand 
Master EQ PA 

6 Voc FX R XLR    
7 VOC  XLR Long mic    
8 Harmonica SM58    

ST1 HALL      
   

ST2 ROOM    
   

 
STAGE PLAN: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
При выполнении условий райдера группа ШANA проводит саундчек в 

течении двух часов. 
ВСЕ оборудование должно быть смонтировано, закоммутированно, 

проверено и ПОЛНОСТЬЮ готово к работе за час до саундчека. 
В течении всего саундчека и выступления обязательно присутствие на 

сцене и у F.O.H. пульта по одному квалифицированному специалисту, 
способному оперативно устранить любую техническую неисправность. 

Запуск зрителей и присутствие посторонних лиц на площадке до 
окончания саундчека КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕЕТСЯ!!! 
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